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BESCHREIBUNG
Typ
Fahrgestell
Motorisierung
Anhängekupplung
 
Antrieb
 
 
Federung
 
Leergewicht und Nutzlast
Abmessungen
Abmessungen der Brücke

Transportkranwagen mit Brücke
Verstärkt
V8 500 CV turbo
Rockinger, automatische Bolzenkupplung mit Druckluftbremse
und 24 Volt-Steckdose
8 × 4 mit 2 angetriebenen Hinterachsen (davon 1 abschaltbar)
und Sperrung der Differenziale
2 lenkende Vorderachsen
Pneumatisch mit automatischer lastabhängiger Niveauregelung
oder manueller Einstellung (maximaler Höhenausgleich 45 cm)
24 Tonnen; 8 Tonnen
9.5 m × 2.5 m × 4 m
5.4 m × 4.7 m mit hinterer Ladefläche 
und Aluminium-Bordwänden

TECHNISCHE INFORMATIONEN ÜBER DEN KRAN - PALFINGER PK 75000

Tragkraft
 
Abstützträger
Motorisierung
JIB
Zubehör

75 Tonnen / m, 23 Tonnen bei 4 m Abstand zur Achse und 1.5
Tonne bei 24 Meter Abstand zur Achse
4 Stück, vollhydraulisch ausfahrbar
"Hatz"-Hilfsmotor mit Kraftstoffzufuhr vom Haupttank
Tragkraft von 5 Tonnen mit 4 hydraulischen Teleskop-Armen
Hydraulische Winde, anpassbar an den Ausleger, 
Tragfähigkeit 1.5 Tonne, ferngesteuert
Palettengabel mit variablem Abstand, selbstnivellierend und
ferngesteuert hydraulisch 360° drehbar
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